
для измельчения блоков 

губчатого ус.1200тс



Послойная резка губчатого титана – это один из этапов процесса измельчения блоков

титановой губки до кондиционной фракции.

Измельчение губчатого титана – сложный динамический процесс, в котором взаимодействует

губчатый титан, инструмент и среда, окружающая зону разрушения.

При выборе методов измельчения, нужно учитывать ряд специфических свойств губчатого

титана:

• быстрой окисляемостью при нагреве на воздухе;

• низкой теплопроводностью губки;

• Уплотняемостью и упрочняемостью при механических воздействиях.

Для переработки блоков губчатого титана в товарный продукт используют многостадийное

измельчение. Анализ мирового опыта по измельчению губчатого материала и дроблению

титановой губки показывают, что и при обработке титановой губки наиболее эффективна

технология переработки блоков, включающая послойную резку блоков с последующим

измельчением до кондиционной фракции губки значительно затрудняет ее измельчение.





Прессовая установка послойной резки на базе вертикального пресса усилием  1200 тс. входит в 

состав технологической линии по измельчению блоков губчатого титана.

Вертикальная прессовая установка для измельчения блоков губчатого титана 

предназначена для измельчения блоков губчатого титана с величиной снимаемого 

слоя 15…70 мм.



- Диаметр блока, мм 1550; 1700

- Длина блока, мм 15002500

- Масса, т 46

- Величина снимаемого слоя, мм 1570



 Давление рабочей жидкости, кгс/см2 320

 Суммарное усилие рабочих цилиндров, тс 1200

 Рабочая жидкость – минеральное масло

 Максимальный ход траверсы, мм 1800

 Скорость резания, мм/сек 20, 40, 60, 80

 Скорость обратного хода, мм/сек 150

 Усилие цилиндров обратного хода, тс 80

 Усилие прижима регулируемое, тс 3090

 Максимальный ход прижима, мм 1720

 Усилие цилиндра задачи блока, тс 6

 Ход, мм 3600

 Скорость рабочего хода, мм/сек до 50

 Скорость холостых ходов, мм/сек 150

 Дискретная задача блока на ось реза, мм 1570







Вертикальная прессовая установка для измельчения блоков губчатого титана и технология послойной 

резки блоков губчатого титана позволяют получать кусковой губчатый титан высокого качества с более 

высокой производительностью и эффективностью, в сравнении со способами измельчения на куски  

установками, на которых применяется  крестовой или клиновой нож. 

Преимуществом этого способа послойной резки является получение разделенной на части  стружки 

губчатого титана, благодаря конструкции ножей, в отличии от сплошного ножа, когда стружка снимается 

цельной по всей ширине, что затрудняет её дальнейшее измельчение.



Вертикальная прессовая установка

(ВПУ-1200) для измельчения блоков губчатого титана
Маслостанция ВПУ-1200

Пульт управления



Видео работы вертикальной прессовой установки (ВПУ-1200)
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